
w
w
w
.b
a
rl
u
x.
cz

Barcco Systém s.r.o.
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Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz 
www.barlux.cz

LED reflektory Sirius
200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1200 W

Model BRS-200W BRS-400W BRS-600W BRS-800W BRS-1200W

Příkon 200 W 400 W 600 W 800 W 1200 W

Vstupní 
napětí:

100-277 V

Světelný 
tok

28 000 lm 56 000 lm 84 000 lm 120 000 lm 180 000 lm

CRI  ≥70 (volitelně ≥80) Ra

Úhel svitu 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15x40°

Typ LED Osram nebo Seoul

Zdroj Inventronics / Sosen

Provozní 
teplota

-30 až +40 °C

Třída 
ochrany

IP66

•	 Speciální	výkonné	LED	reflektory
•	 Špičkové	čipy	Osram	nebo	Seoul
•	 Značkové	zdroje	Inventronics	a	Sosen
•	 	Účinnost	až	140	lm/W
•	 IP66,	IK08	a	10	kV	ochrana	pro	přepětí
•	 Úhly	svitu	10°,	15°,	30°,	45°,	60°	a	15°x40°
•	 Barevná	teplota	5	000	K	(3000	a	4	000	K	volitelně)
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